


В следствии глобальной урбанизации большинство современных людей 
все больше и больше выбирают высотные здания для жилья и работы. 
Количество пожаров вызванных неправильным использованием 
электроприборов, короткого замыкания электросетей, хранением легко 
воспламеняемых материалов или не соблюдением элементарных правил 
пожарной безопасности с каждым годом растет. 

В случае возникновения пожара огонь распространяется очень быстро, но 
огонь не так страшен как сопутствующий ему токсичный дым, который 
особенно при горении пластмассовых материалов может лишить сознания 
человека всего за пару вздохов. При невозможности быстро 
эвакуироваться из здания через лестничную площадку или пожарную 
лестницу, пожарная инструкция рекомендует выйти на балкон плотно 
закрыв за собой дверь или же подойти к окну максимально привлекая к 
себе внимание и ждать помощи пожарных спасателей. Помните, что 
прыгать с высоты выше 3 этажа уже смертельно, спускаться по ручным 
веревкам или простыням крайне опасно. Именно для таких ситуаций была 
разработана эвакуационное аварийно-спусковое устройство ТН-30, 
которое позволяет безопасно спуститься с высоты большому количеству 
людей, тем самым сохранив самое ценное что есть - жизнь человека.

Деньги, статус, положение в обществе не помогут при Чрезвычайной 
Ситуации. Береженного Бог бережет - помните это и заранее обезопасьте 
себя, свою семью, коллег и близких к Вам людей, ведь человек никогда не 
знает, что будет Завтра, но позаботиться о себе он может уже Сегодня.

В случае пожара, землетрясения и других чрезвычайных происшествий 
спусковое устройство является безопасным и быстрым само спасательным 
эвакуационным устройством.
Этот продукт подходит для различных строительных, пожарно-
спасательных и высотных операций.
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При возникновении пожара или другой опасной 
ситуации, люди попавшие в ситуацию невозможности 
покинуть здания обычным путем могут использовать 
данное спусковое устройство чтобы автоматически, 
равномерно и безопасно спуститься на землю и покинуть 
опасное для жизни место. Это устройство медленного 
спуска имеет функцию эвакуации с возвратно-
поступательным циклом, что позволяет спастись 
большому количеству людей в короткий период 
времени.

Устройство просто и легко в установке и применении. 
Для этого необходимо зацепить устройство на заранее 
подготовленное место крепежа либо другое надежное, 
крепкое место способное выдержать вес спускаемого 
человека к примеру пожарная лестница, чугунная 
батарея, турник и т.д., далее через балкон либо окно 
совершить спуск.

Детей, пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями необходимо эвакуировать в первую 
очередь оказав максимальную помощь. 

Стальной трос + катушка

Устройство замедленного спуска

Крепежное устройство

Вспомогательный трос

Болты Томпсона 3шт.

Карабин

Ремень безопасности 2шт. с обоих концов
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1. Винты с шестигранной головкой. Материал: нержавеющая сталь. 
Улучшения: пять длинных винтов встроены в корпус основного блока для 
надежной герметизации основного блока.

2. Понижающий редуктор. Материал: легированная сталь. Улучшения: 
зубофрезерная обработка осуществляется на высокоточном 
зубофрезерном станке, тем самым обеспечивая высокую прочность и 
износостойкость.

3. Кольцевая шестерня. Материал: сталь. Улучшения: заготовка из чистой 
стали, новая технология формирования зубчатых колес обеспечивающая 
высокую прочность и износостойкость.

4. Направляющая для троса. Материал: сталь. Улучшения: Точный процесс 
литья, производственный цикл которого составляет один месяц, тем 
самым обеспечивая высокое и надежное качество изготовления. Трос 
подается в узел строго в упорядоченной последовательности.

5. Полимерно-нейлоновый фрикционный блок. Материал: износостойкий 
нейлон. Улучшения: Четыре фрикционных блока заменили два 
фрикционных блока прошлой модели, тем самым увеличив трение и 
намного увеличив стабильность.

6. Корпус редуктора. Материал: литой алюминий YL104. Улучшения: 
цельное литье под высоким давлением. Корпус обладает высокой 
прочностью, хорошим рассеиванием тепла и легким весом.
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5.2 
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Нагрузка использования: 35-120 кг

Количество людей за спуск: 1 человек

Разрывное усилие троса: более 1000 кг

Скорость спуска: 0.8-1.3 метра в секунду

7.1  Используйте болты Томпсона для установки крепежного устройства у 
аварийного выхода (балкон, окно или другое место с возможностью выхода 
на улицу) из которого легко выйти наружу здания. Проверьте на прочность 
сильно резко потянув, крепление не должно болтаться или 
деформироваться. В случае если крепление покажется не устойчивым, 
расположение крепления должно быть изменено на более надежное.  
Убедитесь, что положение и направление провисания избегает 
препятствий таких как кондиционер и высоковольтные провода.

7.2  Установка должна осуществляться на внешней или внутренней стене 
(кирпичная или бетонная конструкция) на высоте 1.5 метра от пола.

7.3 УСТАНОВКА

7.3.1   Возле аварийного выхода сделайте отметки для отверстий так чтобы 
два отверстия кронштейна были сверху а одно отверстие снизу.

7.3.2   Последовательно просверлите отверстия, дополнительно 
убедившись в прочности стены.

7.3.3   Закрепите кронштейн болтами, вбейте их до упора, а затем затяните 
ключом.

7.3.4   Проверьте надежность крепления несколько раз.

8.1 Во время пожара или в другой опасной для жизни ситуации достаньте 
спусковое устройство и закрепите его на заранее подготовленном 
крепежном устройстве (кронштейне) при помощи карабина (крючок) так 
чтобы узкая часть карабина была на спусковом устройстве, а широкая 
соединялась с крепежом.

8.2 Откройте окно и убедившись, что внизу никого нет, скиньте вниз катушку 
с тросом, в случае если внизу будут люди громко крикните чтобы они 
отошли в сторону.

8.3 Наденьте ремень безопасности так чтобы он плотно прилегал к 
подмышкам, затяните регулирующую скобу до положения на груди. В случае 
если есть рядом дети, пожилые люди или люди с ограниченными 
способностями помогите им правильно надеть ремень.

8.4 Держась за ремень безопасности встаньте на окно, затем повернувшись 
лицом к стене совершите плавный спуск вниз. Не надо прыгать или делать 
шаг лицом на улицу.

8.5 Во время спуска руки должны держаться за ремень безопасности, не 
надо держаться за трос. Ногами скользите по стене, регулируя расстояние 
до стены. Нельзя вставать на нижние окна или балкон. После того как 
спустились на землю, ослабьте регулирующую скобу и снимите ремень 
безопасности, отойдите на безопасное расстояние от здания. 

8.6 Второй ремень безопасности на другом конце троса автоматически 
поднимется вверх, если второй ремень не дошел до исходного положения 
нужно потянуть трос на себя до тех пор пока ремень безопасности не 
достигнет исходного уровня. 

8.7 Второй человек и последующие за ним люди также аналогично должны 
совершить те же действия пункта 8.3, 8.4, 8.5 и совершить спуск вниз. 
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9.1 Установка устройства. Используйте болты Томпсона для установки 
крепежного крепления и металлического ящика на стене на высоте 1.5 
метра от пола возле аварийного выхода. Стена должна быть крепкой или 
несущей.  Убедитесь, что положение и направление провисания избегает 
препятствий таких как кондиционер и высоковольтные провода.

9.2 После установки металлический ящик нельзя запирать, но можно 
прикрепить противопожарную пломбу.

9.3 Применение устройства такое же как и в главе 8.

10.1 При покупке аварийно-спускового устройства следует выбрать 
нужную длину троса в соответствии с требованием высоты возможного 
спуска. Необходимо чтобы длина троса была чуть длиннее предполагаемой 
высоты. Если крепежное устройство устанавливается на открытом воздухе, 
необходимо чтобы оно избегало влагу.

10.2 Спусковое устройство необходимо хранить рядом с крепежным 
устройством на случай экстренного использования. Обеспечьте сухость и 
вентиляцию изделия. Запрещается соприкосновение с различного рода 
смазками, коррозийными и легковоспламеняющимися предметами.

10.3 Регулярно проверяйте спусковое и крепежное устройства. Строго 
запрещено разбирать устройство замедленного спуска. Категорически 
запрещено доливать масло в устройство замедленного спуска, чтобы 
предотвратить проскальзывание фрикционного блока и повреждение.

10.4 Избегайте использования устройства в зонах возгорания. Во время 
спуска старайтесь избегать со прикасания троса с острыми предметами, 
чтобы не повредить трос. Категорически запрещается использовать 
устройство при запутывании троса.

10.5 В целях личной безопасности необходимо 1-2 раза в год 
самостоятельно проверять механизм спускового устройства.  Для этого 
потяните трос на 1-2 метра, если трос тянется легко то все в норме, если же 
трос не двигается обратитесь в компанию.

10.6 Гарантийный срок службы устройства 3 года. Ремень безопасности 
после 3 лет необходимо проверить на наличие механических 
повреждений. По истечении 3-х лет для последующего возможного 
применения обратитесь к специалистам нашей компании. По истечению 5 
лет устройство подлежит утилизации.

10.7 По истечению использования устройства более 600 метров 
необходимо обратиться к специалистам нашей компании на возможность 
дальнейшего применения устройства.

10.8 В случае установки и использования устройства не в соответствии с 
данной инструкцией ответственность за последствия лежит на покупателе.

10.9 После использования спускового устройства необходимо обратиться 
к нашим специалистам для оценки возможного применения данного 
устройства.



9.1 Установка устройства. Используйте болты Томпсона для установки 
крепежного крепления и металлического ящика на стене на высоте 1.5 
метра от пола возле аварийного выхода. Стена должна быть крепкой или 
несущей.  Убедитесь, что положение и направление провисания избегает 
препятствий таких как кондиционер и высоковольтные провода.

9.2 После установки металлический ящик нельзя запирать, но можно 
прикрепить противопожарную пломбу.

9.3 Применение устройства такое же как и в главе 8.

10.1 При покупке аварийно-спускового устройства следует выбрать 
нужную длину троса в соответствии с требованием высоты возможного 
спуска. Необходимо чтобы длина троса была чуть длиннее предполагаемой 
высоты. Если крепежное устройство устанавливается на открытом воздухе, 
необходимо чтобы оно избегало влагу.

10.2 Спусковое устройство необходимо хранить рядом с крепежным 
устройством на случай экстренного использования. Обеспечьте сухость и 
вентиляцию изделия. Запрещается соприкосновение с различного рода 
смазками, коррозийными и легковоспламеняющимися предметами.

10.3 Регулярно проверяйте спусковое и крепежное устройства. Строго 
запрещено разбирать устройство замедленного спуска. Категорически 
запрещено доливать масло в устройство замедленного спуска, чтобы 
предотвратить проскальзывание фрикционного блока и повреждение.

10.4 Избегайте использования устройства в зонах возгорания. Во время 
спуска старайтесь избегать со прикасания троса с острыми предметами, 
чтобы не повредить трос. Категорически запрещается использовать 
устройство при запутывании троса.

10.5 В целях личной безопасности необходимо 1-2 раза в год 
самостоятельно проверять механизм спускового устройства.  Для этого 
потяните трос на 1-2 метра, если трос тянется легко то все в норме, если же 
трос не двигается обратитесь в компанию.

10.6 Гарантийный срок службы устройства 3 года. Ремень безопасности 
после 3 лет необходимо проверить на наличие механических 
повреждений. По истечении 3-х лет для последующего возможного 
применения обратитесь к специалистам нашей компании. По истечению 5 
лет устройство подлежит утилизации.

10.7 По истечению использования устройства более 600 метров 
необходимо обратиться к специалистам нашей компании на возможность 
дальнейшего применения устройства.

10.8 В случае установки и использования устройства не в соответствии с 
данной инструкцией ответственность за последствия лежит на покупателе.

10.9 После использования спускового устройства необходимо обратиться 
к нашим специалистам для оценки возможного применения данного 
устройства.




